
la seguridad eléctrica

Todos los años, las electrocuciones y el golpe eléctrico están cerca de la cima de la lista de causas de muertos y heridas relacionados de construcción. Las instalaciones y/o las reparaciones eléctricas deben ser realizadas por un individuo calificado. Los instrumentos y el equipo eléctricos se deben mantener para evitar en buen estado los golpes y las heridas. Los procedimientos siguientes ayudarán a asegurar la seguridad de trabajador:

· Interruptores de circuito de defecto del suelo (GFCI) se requieren cuándo operan instrumentos de energía eléctrica fuera y en ambientes mojados o húmedos. 

· Se conforma con federal y las regulaciones del estado cuando trabajan con o alrededor de la electricidad. 

· Cubre cajas y entrepaños eléctricos. 

· Leye y hage caso de advertencias en instrumentos y equipo eléctricos. 

· Desconecta y atiende a cualquier instrumento que sacude a su usuario. 

· Si un instrumento tropieza un cachón de circuito, quítelo de servicio para reparaciones. 

· Desconecta la alimentación antes de reparar, atender a, o trabajando en o en instalaciones fijas eléctricas cercano. 

· Se conforma con los procedimientos cierre/tagout patronal. 

· Repara o reemplaza cuerdas llevadas de poder y extensión. 

· No use las cuerdas de extensión que pierden el suelo. 

· Protege todas cuerdas del tráfico de pie y vehicular, de rincones agudos, y de pellizcar. 

· Cuerdas de ruta lejos de senderos, las escaleras, charcosde agua de puertas y agua. 

· No ponga cortina  sobre clavos, los ganchos, objetos agudos o calientes. 

· Desconecta cuerdas tirando el tapón de la salida. 

· Localiza e identifica líneas de fuerza eléctrico de arriba. 

· Mantiene escaleras, los andamios, descargan cajas, y otro equipo por lo menos 10 pies del líneas de fuerza. 

· Notifica su compañía local del electiricdad/la compañía de cable antes de excavar. 

· Evita llevando joyas de metal u otros conductores eléctricos. 

· Use baterías/instrumentos inalambricos lo mas posible, especialmente cuándo se  trabaja afuera. 

· Use guardias alrededor de luces temporarias para prevenir el contacto o la rotura accidentales. 

· Mantiene las materias inflamables lejos de dispositivos de bombillas y calefacción.
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