
las excavaciones

Un área excavada puede ser un lugar peligroso. Dependiendo de la profundidad de la excavación y la tierra circundante condiciona, ciertas precauciones se deben tomar para prevenir hundimientos, las caídas, y la interrupción de utilidades. Los procedimientos siguientes reducirán su exposición a accidentes y heridas:

· Llama su localizador de línea de fuerza de suelo/de la línea de cable antes de excavar, inclusive abrir zanjas, para identificar y localizar las utilidades subterráneas. 

· Mantiene una distancias seguras entre utilidades de arriba y subterráneas al operar instrumentos que excavan y el equipo. 

· El equipo se debe quedar con los dispositivos apropiados de la seguridad tales como la protección de refinanciamiento, los cinturones de seguridad, y retroceder los alarmas. 

· Ponga los botín del lugar (excavó la materia) por lo menos dos pies de la orilla de la excavación. 

· Tráfico de vehículo (inclusive el equipo de la excavación) no debe viajar muy cerca al cava para causar como hundimientos. 

· Restringe la entrada en el área excavada. Los trabajadores sólo autorizados deben ser permitidos en, y en ellos no deben quedarse dentro del área excavada más largo que necesario. 

· Empleados que trabajan alrededor de maquinaria y en excavaciones debe llevar los sombreros duros, botas de seguridad, y otro equipo protector personal, como sea necesario. 

· Proporciona escaleras o rampas dentro de las excavaciones que son cuatro pies profundos o más; desaliente a trabajadores de saltar o subir sobre las paredes de excavaciones. 

· Las excavaciones más profundas que cinco pies se deben inclinar, benched, o shored según condiciones de tierra. 

· Inspecciona las excavaciones que se han expuesto de llover o congelar/deshiela los ciclos. Sea preparado para inclinar o el banco las paredes de la excavación para emparejar como sea necesario las condiciones cambiadas. 

· Barrica las excavaciones del gran público, como sea necesario. 

· Si una excavación crea una exposición de la caída de seis pies o más, se debe proteger de acuerdo con “29 CFR 1926 Regulaciones de la Industria de la Construcción de OSHA, la Subparte M, la Protección de la Caída, 1926.500-.503, & Apéndice UNA E.” 

· Asegura la ventilación adecuada cuando se opera gas accionó el equipo dentro de excavaciones. 

· Algunas excavaciones se pueden considerar “limitado los espacios,” y requiere probar atmosférico y prácticas limitadas de entrada de espacio. Refiérase a 29 CFR 1926 Regulaciones de la Industria de la Construcción, 1910 Estándares Generales de la Industria 1910.146.                      
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