
la prevención y la respuesta de fuegos

Una respuesta rápida y apropiada a una emergencia de fuego puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Cada sitio del trabajo se debe equipar con un extintor de fuego y empleados debe ser notificado de su ubicación y entrenado en su uso. La mayoría de los fuegos relacionados con construcciones pueden ser extinguidas por empleados en la escena; los otros requerirán la ayuda entrenados para el fuego que lucha el personal. La información debajo le será útil en la instrucción a empleados en la prevención de fuego y para una emergencia de fuego. 

Es mucho mas fácil de prevenir los fuegos que poner fuera. Los empleados deben ser alentados a estar en tener cuidado para las condiciones que quizás creen un peligro de fuego. 

· Si esta dentro de luchar un fuego, se cerciora que el personal que no este en el área.

· Planea una ruta de escape y lo mantenga vacía. 

· No procura luchar ningún fuego que es demasiado grande ni esparciendo muy rápidamente. 

· Evacúa el área y llame para ayuda. 

· Haga un plan para un fuego. Discuta la ubicación de fuego y lo que debe hacer en una emergencia de fuego. 

· Tienga los números de teléfono de emergencia disponibles. 

· Almacena las materias inflamables en contenedores apropiados y lejos de fuentes del calor y llamas. 

· Use antorchas y soldadores cuidadosamente. 

· Separa las operaciones de soldadura con protectores o cortinas apropiados. 

· Controle fumando en la proximidad a materias inflamables. 

· Practica limpiando el area bien para aminorar la colección de basura inflamable o materias utilizadas, las materias especialmente sumamente combustibles tales como papel, vio polvo, y los harapos grasientos. 

· Entrene empleados a usar los extintores de fuego. 

· Proporciona cada sitio del trabajo con un número adecuado de extintores. 















precauciones de fuego

tipos de fuego:

Los expertos de seguridad de fuego dividen los fuegos en cuatro tipos, según la fuente del combustible (ve el gráfico). Conociendo el fuente de fuego ayudará a los empleados determinar cómo se debe extinguir. Sólo los primeros tres es probable de ser encontrado en un sitio típico de trabajo de la construcción. Los tipos de Fuegos: 

• tipo a - Madera, el papel, la tela, el plástico 

• tipo b – Líquidos inflamables/gases (gasolina, el petróleo, la grasa, la pintura, etc. ) 

• tipo c– Eléctrico

• tipo d - Metales combustibles

extintores de fuego

Los extintores portátiles de fuego se clasifican según el tipo de fuegos que ellos se diseñan para apagar. Las clasificaciones son igual que las clasificaciones para tipos de fuegos. Así, una Clase A extintor es apropiado utilizar para un Tipo A fuego, eso es, un fuego abastecido de combustible por madera, el papel, la tela, etc. Extintores de fuego se deben marcar con un papel prominente para identificar los tipos de fuego en que ellos pueden ser utilizados. Utilizar el tipo equivocado de extintor puede hacer verdaderamente un fuego peor. Muchos departamentos locales de fuego ofrecen instrucciónes gratis en el uso de extintores de fuego. 

Para la mayoría de los sitios de construcción, un tipo “ABC” de extintor será apropiado. La etiqueta de ABC indica el extintor es efectivo contra los fuegos Tipos A, B, y C; no es  probable de encontrar un fuego del Tipo D (metales inflamables) en un sitio típico, residencial ni comercial de edificio. El agua, de una manga, del cubo, o de otra fuente, se puede utilizar para apagar fuegos tipo A pero no se debe utilizar en B o fuegos C porque puede causar peligro de esparcir el fuego, de la electrocución, y del golpe eléctrico. Aunque no hay substituto para entrenar en el equipo específico disponible, muchos extintores puedan ser operados efectivamente siguiendo la P. A. S. S. (Tire, Puntería, el Estrujón, Barre) método:

• Estire la cerradura que libera o el picaporte; 

• Apunta la boca en la base del fuego; 

• Aprieta el asidero; 

• Barre el extintor del lado al lado, apuntando a la base, hasta que el fuego siendo fuera. 
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