
gfci – interruptor de circuito de defecto de suelo

¿qué es un gfci, y por qué son importantes?
El GFCI es un cachón de la actuación rápida de circuito que presiente los desequilibrios pequeños en un circuito eléctrico causado por la corriente eléctrica que sale para moler. Si este desequilibrio ocurre, el GFCI apaga la electricidad dentro de una fracción de un segundo. 

Cómo trabaja: El dispositivo de GFCI empareja continuamente la cantidad de corriente a un dispositivo eléctrico contra la cantidad de volver del dispositivo por el sendero eléctrico de circuito. Siempre que el "ir" de la cantidad difiere de la cantidad que "vuelve" por aproximadamente 5 milliamps, el GFCI interrumpe la energía eléctrica cerrando el circuito dentro de tan poco como 1/40 de un segundo. 

qué un gfci puede y no puede hacer

Proporciona la protección contra el molió el defecto que es forma más común del peligro eléctrico de golpe. Un molió el defecto ocurre cuando un alambre "caliente" viene en el contacto con un molió cerca. Si usted esta en el contacto con el molió cerca de un instrumento eléctrico cuando un defecto del suelo ocurre, usted será susceptible a un golpe a menos que un dispositivo de GFCI estará en el uso, y funcionando como destinado. El GFCI no lo protegerá de peligros de contacto de línea a línea (es decir, teniendo dos alambres "calientes" o un caliente y un alambre neutral en cada mano). 

donde se necesita un gfci en el trabajo de la construcción

Los empleadores son requeridos a proporcionar interruptores aprobados de circuito de defecto de suelo para todas salidas de receptáculo para utilizar en sitios de construcción. Desde que cuerdas de extensión no son la partes del alambrado de la permanente, ningún instrumento ni el equipo eléctricos tapados en cuerdas de extensión deben ser protegidos por un dispositivo de GFCI. El aislamiento alrededor de conductores flexibles de cuerda de extensión se puede dañar por el uso duro o el uso excesivo. Si el conductor "caliente" de alambre de

 la cuerda de la extensión debía venir en el contacto con el molió a conductor de alambre, un defecto del suelo ocurriría. GFCIs ciertamente se debe utilizar en ambientes mojados. Cuándo un conector de cuerda se moja, merma actual peligrosa puede ocurrir al molió a conductor y a cualquiera que recoge ese conector si ellos proporcionan también un sendero para moler. 

las acciones que usted debe tomar para la seguridad eléctrica

Siempre cercióre los instrumentos y las cuerdas que usted utiliza están en la condición de trabajo buena y los inspeccionan regularmente para algún daño visible. El fracaso en el aislamiento o molió la protección de sus instrumentos o cuerdas podría tener como resultado los defectos del suelo. Utilice dispositivos de GFCI siempre que usted utiliza cuerdas de extensión, y en su cocina de hogar y baños. En un hogar más viejo que no tiene GFCI, tenga a un electricista licenciado que haga el cambio para usted. 

3/2/2004

