
El Andamio

Los andamios son inapreciables en muchos proyectos de la construcción, proporcionando una plataforma fija y elevadas del trabajo para empleados y materias. Para asegurar la seguridad del empleado, los andamios se deben erigir y deben ser mantenidos según el las recomendaciones de el fabricante y las regulaciones de OSHA. La lista siguiente resumen las prácticas buenas de andamio: 

· Sólo empleados calificadós pueden inspeccionar, erigir, y/o desmantelan andamios. El andamio debe ser capaz de sostener por lo menos cuatro veces la recomendacion de la carga máxima de el fabricante, inclusive materias, los trabajadores, y el andamio. 

· Cheque el andamio para daño en una base diaria.

· Cuándo erigire andamios, establece una base nivel y sólida; No use pedacitos de madera, los bloques, o objetos inestables para nivelar la unidad. 

· Use alféizales de barro (2x10, el mínimo 2 pies largos) para prevenir el movimiento o el hundimiento. 

· Los gatos del tornillo no se deben extender más de 18 pulgadas debajo de la base del andamio. Si los gatos de tornillo no se utilizan, ponga platos de base de metal de lugar entre las piernas de el marco y alféizal de barro. 

· Proporciona una plataforma completamente entablada. Una sola plataforma del tablón no es una plataforma aceptable del trabajo. 

· Ponga tablones de plataforma muy cerca y clavalos para prevenir el movimiento. 

· Extiende tablones por lo menos seis pulgadas pero no más de 12 pulgadas sobre el apoyo. 

· Para unidades grandes, asegura el andamio a la estructura cada 30 pies horizontalmente y cada 26 pies verticalmente. 

· No suba en la refuerza de la cruz. Utilice escaleras o asideros aprobados de mano y pie.

· Mantiene el andamio vacía de todos instrumentos del exceso y materias. 

· Mantiene andamios por lo menos 10 pies de líneas eléctricas. 

· Evita andamios que utilizan durante tempestades o en vientos de 25 + M. P. H. 

· Un sistema de baranda o un sistema personal de arresto de caída se requieren cuando la plataforma del trabajo alcanza 10 pies. 

· Andamio engalana 10 pies altos o requiere más alto barandas (menos andamios de escaleras de jaque) para la protección de la caída. 

· El máximo permite que la altura de andamios de gato de bomba sea 30 pies. 

· Trabajadores en andamios de gato de escalera requieren arreos de cuerpo y líneas de vida cuando los alcances de la plataforma del trabajo o exceden 10 pies. 

· Los gatos de escalera pueden ser utilizados sólo a 20 pies de altura. 

· El tablón del gato de escalera o escogimiento deben ser un mínimo de 12 pulgadas anchas, pero más anchas son mejores. 

· Empleados de guardia en un andamio debajo de un peligro de arriba con la protección de arriba, tal como un dosel o la red aprobados; requiera gorro duro. 
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