
Andamios - Andamios Asperos de Carretilla Elevadora de Terreno

Un “camión áspero de carretilla elevadora de terreno” es un caucho carretilla elevadora cansada diseñó para manejar los choques y las depresiones de un sitio de construcción. Además de su papel natural en el manejo de la material, una carretilla elevadora áspera de terreno se puede equipar también como una plataforma de trabajo de móvil o andamio. Esta sección concentra en el diseño, en la operación, y en el uso de tales plataformas montadas de carretilla elevadora de trabajo por estándares del OSHA, sin embargo, no es todo inclusivo.

diseño y construcción

· La plataforma del trabajo se debe construir de acero templado soldado con un factor mínimo de la seguridad de cuatro veces el máximo pesó de la carga. 

· El peso de la plataforma, de los trabajadores, y de los instrumentos no deben exceder la tercera parte del valorde la capacidad de la carretilla. 

· La plataforma es conectada a los tenedores con mangas encerrada y asegurado a la espalda de los tenedores con un dispositivo mecánico prevenir resbalar. 

· El lado de la plataforma adyacente al palo que levanta o el estampido debe tener a un guardia del sólido o la malla para prevenir el contacto con partes móviles. 

· La plataforma debe tener un sistema continuo de baranda alrededor de su perímetro, inclusive una baranda primera entre 36-42 pulgadas altas; a media barranda la tabla primera de baranda y dedo; y un toeboard no menos de cuatro pulgadas alto. Gatesmust de plataforma tiene también a estos guardias.

· El piso de la plataforma está hecho de tablones de madera, de parilla de acero, o de plato de acero; una espátula de madera no es aceptable. 

· La anchura de la plataforma no puede extender más de 10 pulgadas fuera del las llantas de enfrente de cualquier lado de la carretilla. 

· La longitud de la plataforma no puede exceder dos veces la “la carga de la distancia del  centro” listó en el camión y paralelo con la línea central de la carretilla elevadora. 

· Un signo permanente que lista el número máximo de pasajeros, el número de identificación de plataforma de trabajo, y el máximo valoraron la carga debe ser conectada a la plataforma.

operacion

· El operarador de la carretilla elevadora debe ser entrenado y tener un permiso operador válido para carretillas elevadoras ásperas de terreno y para elevar a empleados. El permiso debe identificar la compañía, el operario, las fechas del asunto y el vencimiento, las restricciones operacionales, y el tipo del equipo entrenado y calificado para operar.

· El operarador debe quedarse en los controles mientras empleados son elevados en la plataforma. 

· Antes que un empleado es elevado en la plataforma de carretilla elevadora, una reunión de ascensor se debe tener para revisar los procedimientos. El de la reunión del ascensor debe incluir al operarador de carretilla elevadora, persona de señal, los empleados para ser levantados, y la persona que es responsable de la tarea para ser realizado. 

· Posiciona la carretilla elevadora los mas serca posible al área del trabajo en un nivel y superficie firme. 

· Comprometer freno de mano y transmisión de lugar en neutral. 

· Use balancines, si disponible, para mejor estabilidad. 

· Doble verifice la plataforma para estar seguro que esta conectado seguramente a los tenedores. 

· Aumenta y baja la plataforma sólo después de poner sobre aviso a los trabajadores en el. 

· Aumenta y baja la plataforma lisamente. Manténgalo nivel. 

· Baja la plataforma completamente y permite a los trabajadores salir antes de recolocar la carretilla elevadora. 

· No mueva la carretilla elevadora mientras trabajadores están en la plataforma. 

· Trabajadores en la plataforma deben mantener las manos, brazos, y las piernas dentro de las barandas como mientras la plataforma es levantada y es bajada. 

· Evita levantando la plataforma dentro de 10 pies de líneas eléctricas vivas. 

· Sólo herramientas manuales e instrumentos portátiles de luz se permiten en la plataforma. 

· Trabajadores deben quedarse en el piso de la plataforma mientras elevado; Nose pare en las escaleras de barandas o use escalera para altura extra. 

· Empleados en plataformas conectadas a un camión variable del ascensor del alcance, deben llevar sistemas personales aprobados de arresto de caída. 

· Lleva los sombreros duros cuando trabajan en áreas con  alto peligro.

· No eleva la plataforma del trabajo durante vientos altos, las tempestades eléctricas, el hielo, la aguanieve, o otras condiciones adversas de tiempo.

instrucciónes y la conservación 

· Operadores de carretillas elevadoras deben ser entrenados y tiener un válido permiso para operar. 

· Operadores deben asegurar que la carretilla elevadora se mantenga en buenas condiciónes para operar. 

· Operadores deben saber las capacidades y las habilidades del equipo.
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